	序号
	设备名称
	主要技术参数
	数量

	1.1
	教学液晶投影机
	HCP-270X液晶面板尺寸：0.63英寸,分辨率：1024×768、标准亮度：2700流明，对比度：3000：1，灯泡功率：210WUHP。自动梯形较正。具有黑板和白板模式，具有无PC演示功能，使用USB存储设备就可以投射图像；用USB线和网络线能投电脑信号,带HDMI高清接口；9路图像输入(5种电脑连接方式）、原厂原装产品。提供安装及线材。
	1台

	1.2
	电动升降屏幕
	低噪音、电动升降，120英寸普通涂层，提供安装及线材。
	1个

	1.3
	音频功率放大器
	输出功率(100-150W)*2，麦克风输入*2，音频输入*3，提供安装及线材。
	1台

	1.4
	壁挂音箱
	6.5--8寸中低音，双分频，可壁挂。，提供安装及线材。
	2个

	1.5
	电脑
	双核E6700 ，2G内存， 500G硬盘 ，DVD光驱,预装正版windowsXP sp2操作系统，随机配送正版系统安装光盘，集成声卡、显卡、键鼠等标配配件。19寸以上的液晶显示器，提供安装及线材。
	1套


附件：

第一包：

第二包：

	序号
	设备名称
	主要技术参数
	数量

	2.1
	开水机
	额定输入功率：3000W，额定电压：单项220V(3~380V)，额定频率：50Hz，额定液容量：25L，水源压力：50~300kPa，首次煮沸时间：50分钟，开水嘴数：1个，水嘴高度：165毫米，箱体外形尺寸：大致42x29x70厘米，净重：14kg，具有自动进水、自动温控，水温显示及缺水断电保护全自动控制功能
	1台

	2.2
	石膏修整机
	主要材质：全铸铝，电源电压：AC220V/50Hz，模型台拥有不小于30度的角度调整，外形尺寸：大致29x45x32厘米，电源功率：250W，水压：0.5-2Kg，同步转速：1400rpm
	1个

	2.3
	游标卡尺
	精度为：0.1mm，读数0—150mm
	30把

	2.4
	煮牙盒（型盒）
	7号，铜质，分为上半型盒、下半型盒、底盖、顶盖四个部分
	20盒

	2.5
	简易合架
	锌合金材质，合间距离不小于6厘米，

有可调节合间距的螺丝和固定上颌合架的弹簧杆
	40架

	2.6
	压榨机
	碳钢材质，连体式
	4台


