
附件
包1
	序号
	名称
	品牌和型号
	性能
	数量
	备注

	1.1
	液晶投影机
	日立、三洋、松下等
	液晶面板尺寸≥0.63英寸,分辨率：1024×768、标准亮度≥4000流明，对比度≥3000：1，灯泡功率≥210W UHP。自动梯形较正。具有黑板和白板模式，具有无PC演示功能，使用USB存储设备就可以投射图像；带HDMI高清接口；9路图像输入(5种电脑连接方式）、标商所投产品必须为原厂，原装产品，要求提供投标产品3C认证证书，3C证书上制造商与生产企业名称必须一致，否则拒绝。
	1台
	

	1.2
	液晶投影机
	日立、三洋、松下等
	液晶面板尺寸≥0.63英寸,分辨率：1024×768、标准亮度≥3200流明，对比度≥3000：1，灯泡功率≥210W UHP。自动梯形较正。具有黑板和白板模式，具有无PC演示功能，使用USB存储设备就可以投射图像；带HDMI高清接口；9路图像输入(5种电脑连接方式）、标商所投产品必须为原厂，原装产品，要求提供投标产品3C认证证书，3C证书上制造商与生产企业名称必须一致，否则拒绝。
	1台
	

	1.3
	台式电脑主机
	联想、方正、惠普等
	CPU:INTEL双核 E5800或以上

内存：2GB DDR1333或以上

硬盘：SATA 720RPM 500GB或以上

主板：G41芯片组

显卡：主板集成

声卡：主板集成

网卡：主板集成

光驱：DVD-ROM

操作系统：正版windows 7

原厂主板集成硬盘还原卡，前置USB接口，原厂三年硬件上门免费保修
	2台
	

	1.4
	玻珠屏幕
	森普、美视、夏普等
	高密度均匀玻珠涂层，2.7倍增益，低噪电机，有线和无线控制升降，120英寸
	1个
	

	1.5
	普通屏幕
	红叶、先锐、恒胜等
	普通灰屏，1:1增益，120英寸，电动线控制低燥电机升降。
	1个
	

	1.6
	蓝光DVD硬盘播放器
	先锋、索尼、开博尔等
	蓝光DVD光驱、500G硬盘、HDMIv1.3高清接口,1080P全高清输出，具有硬盘和其它数据接口，USB接口，路图像输入可刻录、播放任何格式音视频资料
	1台
	


包2
	序号
	名称
	品牌和型号
	性能
	数量

	2.1
	网络中央控制器
	得实、宏控、卓越等
	插卡即用，拔卡即走，智能安全控制投影机、屏幕、笔记本电脑音量
1)话筒、线路音量大小控制，台式机、笔记本、视听设备、展台4键节目源。电动幕、投影机各2键控制。ARM32位CPU、16M内存、4MFLASH内核芯片组。2)采用TCP／IP

技术，内嵌RJ45标准接口。内置IP全双工对讲系统模块。3)对分散的不同楼宇可跨网段对设备进行远程控制、检测。内设投影机视频线、电脑VGA线断线防盗报警监控。具有完整的自检、自测功能。4)远程控制管理软件包与原有多媒体网络中央控制系统无缝衔接。5）标准读卡器，支持Windows98／Me／2000／XP／Vista／MAC 0S8．6 9．X及以上版本。
	2台

	2.2
	钢制台（讲台兼控制台）
	得实、宏控、卓越等
	配有智能插卡槽、嵌入式19英寸宽屏液晶显示器槽位、智能锁
1.外形尺寸： 1040*730*1000(mm)或以上 (左右*前后*上下)2．面板尺寸：733*407 (mm)或以上(左右*前后)3．材质：1．5mm冷轧钢板4.采用钢制全封闭式结构，具有极好的防盗效果5．上盖门左右分拉开关方式，左右两侧置有直线轴承作为导航器，使开关更轻便，同时有效地延长了使用寿命6．非接触式磁感应大门探测装置，配合中控实现“开门即用，关门即走”功能7．表面具防腐、防锈、耐磨、散热等性能8．后盖门采用上下双卡锁结构，提高讲台的防盗性能；9.盖门结合处采用防尘结构10．可选配报警模块，将讲台、投影机及门窗等处布防，实现对多媒体教室设备的安全防护11．讲台底座，具体根据用户实际需要定制12控制台应能与19寸宽屏液晶显示器匹配。
	2台

	2.3
	液晶显示器
	飞利浦、三星、索尼等
	19英寸宽屏
	2台
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